SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH I REMONTOWYCH
DLA ZADANIA:

» Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczen sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4
oraz roboty remontowe lazienek i korytarzy tych budynkéw w Domu Pomocy Spolecznej
w Moczarach”.
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I. ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1 Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze, demontaze obiektéw budowlanych

1.1 Wstep. Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
architektoniczno - budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontazowych dla
zadania:,, Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczen sanitarnych w budynkachnr1,3i4
oraz roboty remontowe fazienek i korytarzy tych budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w
Moczarach”.

Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji zakresu robdt wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
usdcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbgedne do uzyskania wymaganego
standardu i jako$ci tych robot.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiorkowych.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Specyfikacja Techniczna -Ogdlna".

1.4 Wymagania dotyczace prowadzenia robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w
ST ,,Specyfikacja Techniczna -Ogolna"..

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
L»Specyfikacja Techniczna -Ogolna".

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robot powinny posiadaé:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodno$ci z zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegblnos$ci materialty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentow wymienionych w zalozeniach szczegdétowych do poszczegdlnych
rozdziatow. Materialy dostarczane na budowe¢ muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okre§lonymi w ww. warunkach technicznych i
dokumentacji budowy. Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie
pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu
robot.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Specyfikacja techniczna - Ogolna".

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosc
materiatow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Specyfikacja Techniczna - Ogolna".

4.2. Transport materiatdOw i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzgtu stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.
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Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementow jest
wigksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwo$¢ przewozonych materiatow i1 sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot.
5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.

5.2 Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i1 urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej
rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢c Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materialdow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie
lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg si¢ wilasnoScia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktore zgodnie z
niniejszg SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiorkowych wykonawca musi
wykona¢ na wlasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. Kontrola jako$ci robot.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.
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Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegoélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnos$ci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakladéw kosztorysowych. Ilos¢ jednostek
obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane i pi$miennictwo.

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pézniejszymi zmianami.

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.nr 202 poz. 2072)

c. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

d. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 22002 r.),

e. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

f. Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. - w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

g. Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

II. ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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CPV 45421152-4 Instalowanie scianek dziatlowych

CPV 45421141-4 Instalowanie przegroéd

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru $cianek dziatowych i wypekniajacych murowanych i systemowych dla zadania ,, Wymiana
drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczen sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty
remontowe lazienek i korytarzy tych budynkéw w Domu Pomocy Spolecznej w Moczarach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

e murowane z pustakéw betonowych lub bloczkow silikatowych,

e systemowe $cianki gipsowo-kartonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane, zapisami prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. Wszystkie roboty objete projektem
nalezy wykona¢ $ci§le wg. ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" oraz
obowiazujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Roboty budowlane r¢czne i maszynowe winny spelniaé
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu MGPIB z 15.12.1994r w sprawie warunkow i toku
postgpowania oraz ogélnie obowiazujace przepisy BHP. Przyjete rozwigzania materialowe i
systemowe stanowia pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom rozwigzan. Rozwigzania inne
niz w projekcie wymagaja uzgodnien z projektantem, inspektorem nadzoru i przedstawicielem
zamawiajacego a ich standard nie moze by¢ nizszy niz przyjety w projekcie. Kolejnosé robot i
organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze obnizaé
jakosci robdot budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, z
zastosowaniem materialdw pierwszej jakosci ( nie dopuszcza si¢ stosowania niejednorodnych
materialow z réznych serii, koncowek itp.), z zastosowaniem narzedzi zgodnych z wytycznymi
dopuszczeniowymi, z realizacja w warunkach odpowiadajacych wymaganiom technicznym
poszczegblnych robot (temperatura, wilgotnosc), z dbatoscig o material i wykonane uprzednio roboty.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdga wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegtla budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiel potdowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pgknieciem

przechodzacym przez catg grubosé¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla

cegly — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

j. Odpornosé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadla sie.

o oe

B o

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie.
Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wicksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Qo an o

2.2.3. Cegla budowlana pelna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odporno$ci na dzialanie mrozu jak dla cegly wg poz.
2.2.2.Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm’

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

@ o a0 o
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2.2.5. Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegla kratowka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 1= 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm’,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

T PR O e o

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréow fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od cigzaru objg¢tosciowego 1 wytrzymaltosci na Sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa

Cegly pelne 1 bloki drgzone.
Wymiary: INF 250+£3x120+£2%x65+2
1,SNF 25043x12042x104+2

2NFD 25043%120+£2x138+2

3NFD 250+3x12042%22043

O6NFD 250+£3%x250+£2x220+3

Wymagania:

e nasigkliwos¢ 16%

e odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

o gesto$¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm’ dla cegly petnej i 1,5 kg/dm’ dla drazonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5
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e Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesSnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng maseg, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objctosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm.
a. powierzchnia - rowna, gltadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow, krawedzi
b. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego - karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac
odklejania od rdzenia
c. Wymiary i tolerancje w mm:
e grubo$¢ - 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
e szeroko$¢ - 1200 (+0,0; -5,0)
e dhugosé - 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztalt - prostokatny, roznica dtugosci przekatnych <5,0
Masa 1 m2 w kg plyty o grubosci 6,0 - 5,5-6,5 o grubosci 12,5 - <12,5
Wilgotnos$¢ w % - <10,0
Oznakowanie: napis na tylnej stronie - nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosé, PN data
produkcji.
h. Ugigcie plyty o grubosci 12,5 - prostopadle do wtokien 0,8, rownolegle do wiodkien 1,0.

@ oo

2.7 Profile stalowe zimnogigte
Do wykonania rusztow $cian, oktadzin §cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 Iub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujacg si¢ :

e grubosciag >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie

e masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

e przyczepnos$cig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

e wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny §cienne;j:
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e Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60
e Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

2.8 Akcesoria stalowe

Stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i mi¢dzy soba:
e laczniki wzdluzne,

uchwyty bezposrednie diugie,

uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane] wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

2.9 Inne akcesoria

Stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

e tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

e uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania polaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

2.10 Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin wlasnosci i
warunki stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

2.11 Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikoéw nos$nych, tgczenia ksztattownikow
mig¢dzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

0 3,5 mm x 35 mm,

0 3,5 mm x 45 mm,

0 3,5mmx 55 mm,

0 4,2 mmx 70 mm,

blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,
0 3,5 mm x 35 mm,

0 3,5 mm x 45 mm,

?039mmx 11 mm,
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0 3,5mmx 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym, PN-
EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasno$ci mechaniczne czgséci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
na korozje. Czg$¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

2.12 Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pofaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentoéw dla poszczegolnych wyrobow.

2.13 Tas$my
e Tasma do spoinowania z widkna szklanego
e Tadma uszczelniajaca z PCW

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreSlony w  instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Roztadunek materiatdéw recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widlami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
e nazwe i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
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e znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podkladzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo na
podkiadach dystansowych. Pierwsza ptyta spelnia rol¢ opakowania. Kazdy z pakietow jest spigty
tasmg stalowg. Wysoko$¢ sktadowania do pigciu pakietow jednakowej dlugosci, jeden na drugim.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otwordw.

b. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gléwnych.

c. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dlugosci. W miegjscu polgczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym = dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dhuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw
cegiel i uszkodzonej zaprawy.

]

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypehione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
a. Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b. Polgczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
roéznigcej sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki
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Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelne;.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach murdéw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegle peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly petne;j.

5.3. Mury z cegly kratowki

a. Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych,
samono$nych i ostonowych.

b. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania §cian wewnetrznych.

c. Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d. Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujgce si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

e. Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.

f.  Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych —
10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewngtrzne czeSci Scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co
0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czeSci $cian warstwowychprzeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z
wymaganiami jak dla czeSci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywacé ze szczego6lng
staranno$cig, tak aby lico miato prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke
uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu,
powinny wykazywaé¢ dokladne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

5.4.4. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie. Ruszt metalowy pod
oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :
e przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang
Sciang,
e 7z uzyciem S$ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
aZurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubos$ci stosowanej na okladziny ptyty. Dla
ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wlasno$ci
cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy fatami wktada si¢ welng mineralng. W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunicty od $ciany (grubo$¢ welny i ewentualna
pustka powietrzna). Mozna to osiggng¢ przy pomocy strzemion (lacznikow) dystansowych.
Elementami laczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podkladke elastyczng. Tego typu potaczenie rusztu z
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podtozem, jest polgczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do tlumienia wszelkiego rodzaju
dzwigkoéw przenoszonych przez przegrode. Wihasciwos$¢ ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez
polozenie pod strzemiona podkladek z tasmy tlumigcej. Wihasciwosci tlumigce przegrody w sposéb
zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja
réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy welng mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.

5.4.5 Tyczenie rozmieszczenia ptyt

e styki krawedzi podluznych powinny by¢ prostopadle do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki dhugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdow nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

e poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana petlna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmie$cic, aby na krancach rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokos$ci
zblizonej do polowy dlugosci ptyty, styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzgdach
powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy dlugosci ptyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o
jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu

5.4.6 Kotwienie rusztu w zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina,
wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kolkami wstrzeliwanymi musza spelnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementow rusztu nie
powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

5.4.7 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu. Na okladziny Scienne stosuje si¢ plyty
gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Je§li wymagaja tego warunki ogniowe, na oktadzing
stosuje si¢ pltyty o podwyzszonej wytrzymalosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Plyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposéb:
e mocowanie poprzeczne krawedziami dhuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
e mocowanie podtuzne wzdhiz elementow nosnych rusztu plyt, utozonych rownolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.

5.4.8 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych. Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm.
Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega korekcie na etapie przykrecania plyt, tzn.
rozstawiania profili do plyt. Po ulozeniu przewodéw instalacyjnych, uktada si¢ izolacje termiczng lub
akustyczng. Pokrycie $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomigdzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa phyt
mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U
gbry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugi¢cstropow.
Szczeling wypehnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed
osuni¢ciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakoéw lub dtugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie
drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w
przypadku przesuni¢cia profili. Po zamknigciu drugiej strony S$ciany uzyskuje si¢ ostateczng
stabilnos$¢. Przy wysokosci $ciany wigkszej od wysokosci ptyty sztukowanie plyty nalezy prowadzié
naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niS 30 cm.
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5.4.9 Szpachlowanie spoin. Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem
umozliwiajacym zbrojenie polaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowa lub z
wldkna szklanego w trzech cyklach: wypelienie spoin masg szpachlowa i wcisnigcie tasmy zbrojace;j.
Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnigtg spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiagcej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasmag samoprzylepng stosowane s3 dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypelnienie spoin masg szpachlows, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego 1 analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Roéznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje si¢ na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggnigcia” szpachlowanej spoiny.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
1. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

2. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb 1 peknigc,

odporno$ci na uderzenia,

przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujagcej normie. Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobow po-

winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
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Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu )

—na 1 m dlugosci 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otwordéw w $wietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za§wiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatlow:
e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary (zgodnie z tolerancjg),
e wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,
e wystgpowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a. dokumentacja techniczna,
b. dziennik budowy,
c. zaswiadczenia o jako$Sci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,
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protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materialow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

w® o e

8.2. Roboty. oktadzinowe.
Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny.

Pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) laty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy lata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonany z doktadno$cia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i1 krawedzi od kierunku:

e Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od linii prostej - nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

e Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - Nie wigksze niz 1,5 mm i ogdtem nie wigcej
niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokoSci oraz nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosSci

e Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - Nie wigksze niz 2 mm i ogétem nie wigkszej
niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

e Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji - Nie wigksza niz 2 mm na dlugosci
faty kontrolnej 2 m

Wszystkie roboty. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
e wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreSlonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety §cian dziatlowych

PN-78/H-93461.27 Ksztatltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreSlonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czeSci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci. Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-
kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Krakoéw 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemoéw suchej zabudowy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

III. ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru izolacji dla zadania ,, Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczen sanitarnych
w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe lazienek i korytarzy tych budynkéw w Domu
Pomocy Spolecznej w Moczarach”.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
e hydroizolacja pozioma z papy termozgrzewalne;j.
e wtorna hydroizolacja pozioma i pionowa (przepony) w murze metodg iniekcji, zapobiegajaca
kapilarnemu podcigganiu wilgoci.
e Izolacje posadzki na gruncie oraz na stropie w pomieszczeniach sanitarnych - z papy lub folii
hydroizolacyjnej
e Izolacje pionowe S$cian fundamentowych — wyprowadzone do poz. terenu —
z hydroizolacyjnych mas polimerowo-bitumicznych.
e Hydroizolacja stropodachéw — systemowe membrany dachowe PVC do dachow ptaskich,
mocowanych mechanicznie.
e Paroizolacja: folia paroizolacyjna PE
e Izolacja przeciwwilgociowa pomieszczen mokrych (sanitariaty ogoélne, umywalnie, pom.
gospodarcze) — systemowa izolacja podplytkowa z tasmami i mankietami doszczelniajgcymi
e Izolacje cieplne: $ciany zewnetrzne — Styropian EPS lub welna mineralna - grubosci wg
zestawienia warstw
e Izolacja stropodachow: wetlna mineralna wg zestawienia warstw
e Izolacje cieplne i akustyczne posadzek: styropian EPS twardy i plastyfikowany, wg warstw
przekrojow
e Izolacje cieplne wykonywane od wewnatrz — w systemach odpornych na czasowe
zawilgocenie, np. ze specjalnych lekkich bloczkéw gazobetonowych lub
silikatowych
e Izolacje w pomieszczeniach i sufity podwieszone dobor w projekcie wykonawczym
1 aranzacji wnetrz
e Izolacje cieplne i akustyczne instalacji wg wytycznych branzowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
a. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
b. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.
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c. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosc¢ do
sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

d. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m’.
a. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wi¢cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dhugosci papy.
e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

e wymiary papy w rolce

dlugosé¢: 20 m +0,20 m
40 m+0,40 m
60 m £0,60 m

szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm
b. Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

e Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawil-
goceniem 1 dziataniem promieni stonecznych i w odleglo$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegltos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia — 60-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

e zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych
ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
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2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.6. Preparatweber.tec 941 (Adexin HS) do impregnacji powierzchni $cian oraz do wykonywania
wtornej izolacji poziomej (przepony) w murze metoda iniekcji, zapobiegajacej kapilarnemu
podciaganiu wilgoci. Preparat ten w niewielkim stopniu wptywa na wlasciwosci dyfuzyjne muru.

a. Najwazniejsze wlasciwoscito dobra zdolnos¢ penetracji kapilar o matej srednicy,redukuje $wiatto
kapilar,nie zawiera rozpuszczalnikow,redukuje transport szkodliwych soli w murze.

b. Baza: silikaty/silikonaty

c. Kolor: bezbarwny

d. Posta¢: ciecz

e. Czas wyplywu przez lejek wg DIN 53211: 11,5 s

f. Gestosc: ok. 1,05 kg/dm3

g. Sposob stosowania: iniekcja cisnieniowa lub grawitacyjna; impregnacja — przez malowanie

h. Zastosowanie - weber.tec 941 (Adexin HS) stosowany jest do impregnacji powierzchni $cian oraz
do wykonywania wtornej izolacji poziomej zapobiegajacej kapilarnemu podcigganiu wilgoci w
istniejacych budynkach za pomocg iniekcji cisnieniowej lub grawitacyjnej. Moze by¢ stosowany w
murach mokrych, o stopniu przesigknigcia wilgocig wynoszacym 70% 1 grubosci do ok. 50 cm.
weber.tec 941 (Adexin HS) moze by¢ takze stosowany do impregnacji podtozy pod tynki w przypadku
ich obcigzenia tatwo rozpuszczalnymi szkodliwymi solami np. azotanami. Preparat ogranicza takze
whnikanie rozpuszczonych w wodzie soli w §wiezo natozony tynk renowacyjny.

i. Wskazowki wykonawcze ogolne.

W przegrodzie wywierci¢ otwory i oczysci¢ (przedmuchac) je czystym powietrzem pod ci$nieniem.
Przed rozpoczgciem iniekcji pustki w murze wypetnié¢ systemowg zaprawa weber.tec 942 (Cerinol
BSP). Nastepnie wykona¢ nowe nawierty ok. 5 cm powyzej zasklepionych otworow, lub zasklepione
otwory rozwierci¢. Wykonac iniekcje. Po zakonczeniu procesu wysycania otwory zasklepic¢
systemowa zaprawg weber.tec 942 (Cerinol BSP). Wykonanie wtornej izolacji poziomej jest jednym z
etapow prac renowacyjnych. Przy wykonywaniu robot przestrzega¢ zalecen dokumentacji techniczne;j
oraz instrukcji WTA nr 4-4-04.

Iniekcja grawitacyjna (bezcisnieniowa)
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Otwory o $rednicy 30 mm nalezy wywierci¢ w odstgpie osiowym od 10 do 12 ¢cm i pod katem od 25°
do 45°. Pomigdzy koncem otworu a licem $ciany (w poziomie) powinna pozosta¢ odleglos¢ 5-8 cm.
Otwor musi przecinac przynajmniej jedng spoing wsporcza (pozioma). Jezeli jest wykonywana
iniekcja dwurzgdowa, drugi rzad przesuna¢ w poziomie o potowe odleglosci miedzy otworami. Celem
kontroli zuzycia, preparat weber.tec 941 (Adexin HS) wprowadza si¢ ze zbiornika do otwordéw w kilku
procesach roboczych w sposob ciagly. Czas wysycania muru powinien wynosic¢ przynajmniej 24
godziny.

Iniekcja ci$nieniowa

Zalecang metodg wykonywania iniekcji jest metoda ci$nieniowa. Otwory o $rednicy dopasowanej do
stosowanych pakeréw nalezy wywierci¢ poziomo lub pod niewielkim katem w odstepie osiowym od
10 do 12 cm. Pomigdzy koncem otworu a licem $ciany (w poziomie) powinna pozostac¢ odlegtos¢ 5-8
cm. Moga one by¢ wykonywane w spoinie poziomej lub w cegle (kamieniu). Iniekcje mozna wykonac
jako jedno- lub dwurzedowa, w tym drugim przypadku drugi rzad wykona¢ 8 cm powyzej pierwszego
a nawierty przesung¢ w poziomie o potowe odlegtosci miedzy otworami. Po obsadzeniu pakeréw
preparatweber.tec 941 (Adexin HS) wprowadza¢ w mur w sposob ciagly przy uzyciu pompy.
Cisnienie nie powinno by¢ wicksze niz 10 bar i nie powinno powodowaé uszkodzenia struktury muru.

Impregnacja

Impregnacje przeprowadza¢ nierozcienczonym preparatem weber.tec 941 (Adexin HS). Bezposrednio
po nasagczeniu powierzchni $ciany preparatem weber.tec 941 (Adexin HS) (zanim powstanie efekt
hydrofobizacji) mozna wykona¢ catopowierzchniowg obrzutke z zaprawy weber.san 950
(DEITERMANN AS) (metoda ,,mokre na mokre), pozwala to na uzyskanie odpowiedniej
przyczepnosci obrzutki do powierzchni Sciany. Po powstaniu efektu hydrofobizacji na powierzchni
$ciany naktadane na nig zaprawy lub zawiesina wodna ( np.farba emulsyjna) bg¢da miaty bardzo mala
przyczepnos¢ do podioza.

j. Wymogi instrukcji WTA nr 2-9-04/D oraz normy PN-EN 998-1:2004
2.3. Materialy do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spelnia¢é wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,
oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

e Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbioér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).Materiaty
uzyte do izolacji tuneli muszg spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
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2.4. Materiaty do izolacji termicznych i dzwickowych
2.4.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o gestosci min.
25 kg/m’.

a. Wymagania
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie
spienionych,
e dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotdw 1 miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm®.

e wymiary:
dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyltki £0,5%
szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +£1,5 mm
grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchylki +0,5%.

b. Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, datg produkcji, il0$¢ i pieczatke pakowacza.

c. Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

d. Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow 1 mat.

Wymagania:
wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz §cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadly do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco.
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Izolacyjno$¢ akustyczna $cian winna odpowiada¢ wymaganiom PN dotyczacej wymaganej
izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnoSci akustycznej elementow
budowlanych, a takze dla $cian zewngtrznych, zgodnie z decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji posiadac izolacyjno$¢ Rw >=38dB(A)

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1.

o

5.1.2.

Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows.
Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$§¢ nie powinna przekra-
cza¢ 5%.
Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem mig¢dzy
sobg w sposob ciagly na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej ukladanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

Szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne

Izolacje¢ tunelu nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inzyniera.

a. Izolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b. izolacja dna: izolacj¢ uktadaé na przygotowanym podktadzie na warstwie geowltokniny i
ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,
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c. 1izolacje $cian uktada¢ na warstwie geowlokniny i ostoni¢ $ciankg z bloczkéw betonowych
grub. 12 cm,

d. izolacje¢ stropu uktada¢ na warstwie geowlokniny i ostoni¢ warstwg zaprawy cementowe]
marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne

e Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

e  Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

e Plyty winny by¢ przycicte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

e Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

e Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy S$ciany,
zmontowac ptyty a nastgpnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

e W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub pap3g).

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materialy izolacyjne.

e Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnoSci z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z
zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatldw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
a. dokumentacja techniczna,
b. dziennik budowy,
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zaswiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokoéty odbioru materialow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

o oo

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materialow,

przygotowanie i oczyszczenie podloza,

zagruntowanie podtoza,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

IV. POSADZKI

CPV 45430000-0 Pokrywanie podldg i $cian

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek dla zadania ,, Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczen sanitarnych w
budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe tazienek i korytarzy tych budynkéw w Domu Pomocy
Spotecznej w Moczarach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowsa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami i z powloka antystatyczng, grubosci 2,5-5 cm, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza rzadka zaprawg cementowa, ulozeniem zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem
na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni - gres
antyposlizgowy, wyktadziny elastyczne, odpowiednio do funkcji pomieszczen.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i1 przygotowaniem
podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawsg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Niepalna podloga z wykladzing antystatyczng, o nos$no$ci dobranej do obcigzen
technologicznych.

Szczegodtowy dobdr, kolorystyka i uktad posadzek - wg projektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy)

Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sklada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatorow 1 dodatkéw zwigkszajacych przyczepno$¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny 1 Zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

e penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

e temperatura migkniecia— nie normalizuje sig,

e przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing
kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywa¢ si¢ w
masie,

e wydhizenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

e splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+=2°C — nie normalizuje sig,

e odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowa — bez peknig¢ i odpryskow,

e gestos$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.6. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa
wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.7. Wyroby terakotowe
Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a. Wilasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralnos$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
higoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dlugos¢ i1 szerokosé: 1,5 mm
grubos¢: £ 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

b. Gresy — wymagania dodatkowe:
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twardo$¢ wg skali Mahsa 8
Scieralno$¢ V klasa $cieralno$ci
wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastepujgcymi elementami:
e stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e dlugos¢ i szerokosé: 1,5 mm
e grubo$¢: £0,5 mm
e krzywizna: 1,0 mm
c. Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d. Pakowanie
Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m* plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e. Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.
Podtoge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umie$ci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

f. Skladowanie

Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

2.8. Wyktadzina dywanowa

Musi posiadac¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.9. Wykladzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiadac¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.10. Zaprawa samopoziomujgca

2.11. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.12. Podwojna podtoga.

Wymagania:
e wysoko$¢ regulowana od 15-50 cm,
e nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwo$cig uziemienia,
e 10$no$¢ paneli — 10,0 kN/m?,
e musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.13. Materiat o strukturze antyposlizgowe;j

Wymagania:
e dobra przyczepno$¢ do betonu,
e wlasciwosci penetracyjne,
¢ nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
e clastyczny (od —20° do + 250°C)
e wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
e odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.
e Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagana
wytrzymaltos$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
e  Wytrzymalos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
e Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
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Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas-
kiem papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo§¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m’.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa latg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dhugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementows.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda ukladane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno ulozona na podktadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaklady szerokosci 2-3 cm.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac calg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegoéw ptytek Iub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié
nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach
wklestych 1 wypuktych.
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5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

e Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.

e Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukeji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

e Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie
nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

e W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace posadzke wraz
z cala konstrukcjg podlogi od pionowych elementow budynku, dzielgce fragmenty posadzki o
wyraznie roznigcych si¢ wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m,
przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m’ przy
posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m’ przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m” przy posadzkach jednowarstwowych.

e Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m?
za pomocg wkladek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosigznego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

e Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltows.

e Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie
zagescié, a powierzchni¢ wyrdéwnac i zatrze¢ na gladko.

e Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy
wstepnie oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci poszczegodlnych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowac.

e (Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

e sposéb aplikacji 1 warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢é wg warunkow

zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakos$ci
6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych).Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m” Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
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8.1. Odbiér materiatdéw 1 robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

e sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié¢ na podstawie
wynikoéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdéw posadzkowych; badania prosto-
liniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia
1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolow lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m* powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu)

V TYNKI I OKLADZINY

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

CPV 45410000-4 Tynkowanie.

CPV 45430000-0 Pokrywanie podldg i $cian

CPV 45431200-9 Kiadzenie glazury

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin §cian, tynkow zewnetrznych i wewngtrznych dla zadania,, Wymiana drzwi do pokoi
mieszkalnych 1 pomieszczen sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe tazienek i
korytarzy tych budynkéw w Domu Pomocy Spotecznej w Moczarach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewngetrznych 1 wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

e Tynki wewngtrzne

e Tynki cementowo-wapienne

¢  Suche tynki

e Okladziny §cienne wewngtrzne.

e Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thiszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

e Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

e Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

e Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
e Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czg¢§ciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek I 80%

gatunek I1 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawcze;j.

2.6. Materiaty do suchych tynkow
e gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
e Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
e Laty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta.

2.7 Plytki ceramiczne

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢

i srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznos$ci.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania og6lne

a. Tynki

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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o W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

o W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

b. Okfadziny ceramiczne
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do
rownego 1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

do osadzania wykltadzin na §cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy
1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wicksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2
mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe plaszczyzny.
ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej
dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzi¢
jakos$¢ podtoza pod wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz polowa ptytki. Spoiny
podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach )
ze spoinami podtogowymi.

na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zegbata,
mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnig, aby ptytki mogly by¢ naklejone w ciagu
10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisng¢ ja do podtoza.
warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono
ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ usuwajac wilgotnych
gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowac
odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

na krawegdziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowac profile
naroznikowe 1 wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby
licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.

5.2. Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.
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W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeknia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych
e Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasoéw i listew kierunkowych.
e Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

e Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyrownujacg lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

e Do osadzania wykladzin na S$cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podklad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 Tub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

e Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dhugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
a. bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowe;j
lub aluminiowej,
b. na podkiadzie z plackow zaczynu gipsowego Iub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkrgtarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby plyty

Dom Pomocy Spotecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Strona37 ze 123



nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans
miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z wtokna szklanego i zaszpachlowac
zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

a. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
b. Podtoze:
e wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunkow termicznych $cian no$nych,
e odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od
poziomu =10 mm/m.

c. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
przytwierdzenie elementdow do podtoza na petng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna wynosic
wigcej niz:
30 mm przy licowaniu $cian zewngetrznych do wysokosci 6,0 m,
40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
50 mm przy licowaniu stupow bez wzgledu na ich wysokosc,
80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,
elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie i1 tgczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na peing
wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,
e przekrd] gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie

wigkszy od przekroju elementu kotwigcego,
e clementy cokoldw i gzymsow muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

5.7 Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczyé przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.Moze to by¢ np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu
krzemowego.

5.8 Kryteria oceny jakos$ci i odbioru
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
e sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakos$ci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb 1 peknigc,

odporno$ci na uderzenia,
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e W przypadku niemozno$ci okres§lenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatbw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste Iub sptaszczone.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m>. Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbior podtoza

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

8.2. Odbidr tynkow

e Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

e Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworoéw soli przenikajgcych
z podtoza, piléni itp.,

trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbidr suchych tynkow
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Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci
e Tynki wewnetrzne i zewnegtrzne.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
¢  Suche tynki
Placi sie za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
przygotowanie podtoza,
mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie miejsca pracy.
e Oktfadziny $cian
Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
moczenie ptytek, docinanie ptytek,
ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
wykonanie oktadziny z wypekieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow,
oczyszczenie migjsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN  771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145  Posadzki z  plytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

VI. STOLARKA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wymiany stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania,, Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i
pomieszczen sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe fazienek i korytarzy tych
budynkow w Domu Pomocy Spotecznej w Moczarach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej 1 okienne;.

W sktad tych robét wchodzi:
e Drzwi wewnetrzne.
e Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane, zapisami prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. Wszystkie roboty objete projektem
nalezy wykona¢ §ci§le wg. ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" oraz
obowiazujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Roboty budowlane r¢czne i maszynowe winny spelniaé
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu MGPIB z 15.12.1994r w sprawie warunkow i toku
postgpowania oraz og6lnie obowiazujace przepisy BHP. Przyjete rozwigzania materialowe i
systemowe stanowia pogladowy standard techniczny i ustalaja poziom rozwigzan. Rozwigzania inne
niz w projekcie wymagaja uzgodnien z projektantem, inspektorem nadzoru i przedstawicielem
zamawiajacego a ich standard nie moze by¢ nizszy niz przyjety w projekcie. Kolejnosé robot i
organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze obnizaé
jakosci robot budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, z
zastosowaniem materialdw pierwszej jakosci ( nie dopuszcza si¢ stosowania niejednorodnych
materialow z réznych serii, koncowek itp.), z zastosowaniem narzedzi zgodnych z wytycznymi
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dopuszczeniowymi, z realizacja w warunkach odpowiadajacych wymaganiom technicznym
poszczegblnych robot (temperatura, wilgotnosc), z dbatosScig o material i wykonane uprzednio roboty.

2. Materiaty
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

e Drzwi wewngtrzne - drewniane w o$cieznicach drewnianych, drzwi do sanitariatow
z samozamykaczami i zastosowaniem otworow nawiewnych od spodu drzwi.

e Do klatki schodowej oraz pomieszczen technicznych - drzwi stalowe, izolowane
termicznie 1 akustycznie, odpowiednio do potrzeb wyposazone w zamki
1 samozamykacze.

Wskazane w czesci rysunkowej drzwi z cechami odpornosci ogniowej: szczelnosci (E),
izolacyjnosci (I), dymoszelnosci (S) z samozamykaczem (C).

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz polfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach
10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponize;j.

Réznice wymiarow [mm] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 Spowyzej 1 m5 5
roznica dlugosci przeciwleglych elementow do 1 m 1 1
o$cieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos$¢ do 1 m 1

powyzej 1 m2

wysokos¢ powyzej 1 m 2

roznica dtugosci przekgtnych do 1 m 2

przekatnych skrzydet we wregbie 1 do2 m 3 3

powyzej 2 m3 3

przekroje szerokos¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2

elementéw grubos$¢ do 40 mm — 1

powyzej 40 mm — 2

grubos¢ skrzydta — 1

2.2. Okucia budowlane

e Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

e Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

e Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowsg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich
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Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac: elementy drzwi, powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami o$cieznic.

Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rod-
kéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé skladnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego
do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne 1 ftalowe
og6lnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac¢ kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknig¢tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i trans-
portowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$ciezy, oScieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2 Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary Liczba p ’unktc')w Rozmieszczenie punktow zamocowan

zewnetrzne (cm) | zamocowan

wysokosé szeroko$¢ \pjvrogunadp rozu i na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3 Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemié¢ kitem syntetycznym

(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
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5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oSciezom a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Osciezniceg mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oéciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicag a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie; W
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséOw kotwionych w osciezy.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy  skrzydtami a 1 3
o$cieznica

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i1 zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakos$ci
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6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:Dla wbudowanej stolarki — szt. w $wietle o$cieznic.

8. Odbiodr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Przedmiotem odbioru winna by¢ cato$¢ robot przewidzianych do wykonania. Zamawiajacy wyznacza
termin 1 rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru po uprzednim zgloszeniu przez wykonawce
zmawiajgcemu gotowos¢ do odbioru w trybie uzgodnionym przez Strony.

Inzynier, w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisj¢ Odbioru, ktérej zadaniem jest spra-
wowanie nadzoru nad wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej jako catosci, jak i elementow.
Poszczegblne etapy wykonania sg odbierane przez Komisj¢ poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytwdrni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
$wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa zabezpieczen p. poz, pomiary
odchytek, swiadectwa jakosci materiatdw, jak rowniez protokoty odbioru czeSciowego.

Odbidr na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokolu ostatecznego odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia :

Jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

N —

a. Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

b. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zmawiajacego o usuni¢ciu wad, oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét.
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Zamawiajacy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego robot po uptywie terminu gwarancji oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po okresie rekojmi.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

e dopasowanie i wyregulowanie

e cwentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

VII. ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich dla zadania ,, Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczen

sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe lazienek i korytarzy tych budynkow w Domu

Pomocy Spotecznej w Moczarach”.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nast¢pujacych robdt malarskich:
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e Malowanie konstrukcji stalowych,
e Malowanie tynkow.
e Malowanie pokry¢ dachowych z blachy

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

e Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajgcag wymaganiom normy panstwowej.

e Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujagcym, o wilasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krdtszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
e wode — do farb wapiennych,
e terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,
e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
e Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
e Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

e  Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
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wydajno$é — 6-10 m*/dm’,
max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno$é — 15-16 m*/dm’,
max. czas schnigcia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
e  Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$é — 6-10 m*/dm’,
max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnoéé — 4,5-5 m*dm’
czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajno$é — 5-6 m*/dm’,
max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnoéé — 6-8 m*/dm’
czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnoéé — 1,2—-1,5 m*dm’
czas schnigcia — 12 h
e Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnoéé — 6-8 m*/dm’
czas schnigcia — 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$é — 6-10 m*/dm’
e Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gestosé: max. 1,6 g/em’
zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia
wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewngtrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubos¢ — mu100-120
przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
elastyczno$é — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekni¢é lub odstawania od
podtoza,
twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajagca z wysokos$ci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
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e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych Iub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe¢ emulsyjna rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

e Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pgdzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
Zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:
e calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
e calkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,
e catkowitym utozeniu posadzek,
e usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
e Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapiennag.
e Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.
e Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

o Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

o Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

o Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

o Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

o Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby

w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
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o Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czg$ciowo lub catkowicie 1 wykonaé¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakoSci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatkg. Wyniki odbioréw
materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okre§la si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwiazane
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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